院前院内一体化服务建设清单及技术要求
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	院前院内一体化改造服务
	1.满足贵阳120院前急救的院前院内互联互通的数据要求，包含但不限于（送往目的医院名称、患者姓名、患者性别、患者的年龄、国籍GB/T2659、患者电话、联系电话、呼车原因、主诉、既往病史、初步断、紧急联系人电话、患者对自身主要症状和不适的描述、伤害严重程度、心电图数据-救护车采集的患者心电图信息、车载CT影像数据-救护车车载CT扫描获取的影像资料、车载视频数据-救护车车载摄像头拍摄的视频内容、除颤监护仪数据-除颤监护仪记录的患者心电等相关数据、呼吸机数据-呼吸机记录的患者呼吸相关参数数据、其他相关据-根据实际急救需求和设备情况记录的其他数据）。
2.满足数据对接通过前置机方式进行数据交换，数据接口须与贵阳市全民健康信息平台上传诊疗数据前置机适配；数据库环境：oracle19c;数据库字符集：UTF-8。
3.对采购人指定的院前急救救护车辆指定停放场地监控视频进行接入、调试、并将监控数据推送到贵阳市急救调度平台等院前急救救护车场地监控视频采集服务。具体要求如下：
①视频采集分辨率≥1280×1024，并支持白光／红外双补光；
②本地存储不低于256G；
③摄像头内置最少1个内置麦克风与1个内置扬声器，支持双向语音对讲；
④防护等级≥IP66；
⑤工作温度最少-25℃～70℃范围。
[bookmark: _GoBack]4.对采购人指定的院前急救救护车监控视频进行接入、调试、并将监控数据推送到贵阳市急救调度平台等院前急救救护车监控视频采集服务。有线网口：5*LAN；SIM卡：Nano-SIM卡；天线：4G/wifi全屏棒状天线*4；频段信息：WCDMA/TD-SCDMA/GSM/GPRS/EDGE；状态指示灯：电源，NET，SIG，WORK，网口：工作温度：-20℃～70℃；存储温度：-40℃～125℃；供电：DC 9-24V；平台维护及设备故障上门维护服务费，基础数据云存储资源、数据转发费以及相关通信服务。
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